Zamawiajacy: Ochotnicza Straz Pozarna w Lukoéwceu, Lukowiec 4a, 05-480 Karczew

Zalgcznik nr 7 do SIWZ, Nr: 1/PZP/2019

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zamowienia ktorego przedmiotem jest: Zakup Sredniego samochodu ratowniczo — gasniczego 4x4 uterenowionego dla OSP Lukowiec.

Minimalne wymagania dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 uterenowionego dla OSP Lukowiec:

Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

I. | PODWOZIE Z KABINA
11 Spelnia wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa
' z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., p0z.1260 z p6zn. zm.),
Spetnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych
12 zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U.

Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zmianami), zmienione rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553
z2010r.).

13 Pojazd spehia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. (lub rownowaznych)

14 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN1846-1).

15 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).

Pojazd musi spetnia¢ warunki techniczne okre$lone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur}' z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2016 ., poz. 2022 z p6zn. zm.). Pojazd musi spetnia¢ wymagania aktualne obowiazujacych przepisdOw prawa

1.6 . e .
w zakresie czystosci spalin.

Samochdd musi posiadac¢ $§wiadectwo dopuszezenia do uzytkowania wydane na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
1.7 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), zmienione rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Swiadectwo musi by¢ wazne na dzieh ODBIORU KONCOWEGO

18 Samochdd - fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2019. Poda¢ marke i typ podwozia.

1.9 Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zaloga, petlnymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) nie moze
przekracza¢ 16 000 kg. Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu po zabudowie (mierzona z pustym zbiornikiem na $rodki gasnicze) nie moze przekroczy¢
3360mm. Dtugosc¢ catkowita pojazdu po zabudowie nie moze przekroczy¢ 7750mm.

1.10. | -Pojazd wyposazony w syreng¢ ostrzegawczg — 1 sztuka, o0 mocy co najmniej 200W pozwalajgca na podtagczenie dwoch gltosnikdw o mocy co najmniej 100W kazdy
i impedancji 11ohm. Syrena powinna posiada¢ nastepujace funkcje:

e podswietlane przyciski tak aby byly widoczne w ciemnosci.

e przycisk tzw. poganiacza, czyli mozliwo$¢ emisji dzwieku Air Horn podczas pracy syreny lub mozliwo$¢ podtagczenia zewnetrznego przycisku.
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e Funkcja Hands Free (swobodna r¢ka), w tym trybie syrena musi pozwalaé¢ na zmiang dzwigkow syreny klaksonem pojazdu ktory musi by¢ tak okablowany

aby podczas wilgczenia  tego  trybu i uzywania, klakson nie emitowat dzwick

syrena musi posiada¢ funkcje automatycznego wyltaczania dzwigku gdy zostanie zaciggniety hamulec postojowy.

mikrofon do podawania komunikatéw z regulacja glo$nosci na przednim panelu.
po wlaczeniu syreny musi samoczynnie wlaczad si¢ o§wietlenie ostrzegawcze
syrena musi posiada¢ system elektroniczny diagnozujacy dziatanie, uwzglgdniajacy rozpoznanie i sygnalizacj¢ uszkodzenia w postaci zwarcia lub przerwy

w kazdym obwodzie glosnika osobno.

syrena musi pozwala¢ na retransmisj¢ dzwigku z radiostacji poktadowej pojazdu przez gloéniki, funkcja Radio Repeat (Retransmisja radia).

e  Na przednim panelu musi posiada¢ przetacznik typu ,,slide” pozwalajacy zaprogramowac go tak by na pierwszej pozycji wlaczaty si¢ $wiatla, na kolejne;j
pozycji dotaczala si¢ do §wiatet syrena oraz przetacznik obrotowy z pod$§wietlanymi opisami do wyboru rodzaju modulacji dzwigkdéw oraz innych funkcji
takich jak Radio Repeat i Hands Free.

e minimum 6 dodatkowych obwodow elektrycznych do sterowania dodatkowymi funkcjami takimi jak fala $wietlna prawo i lewo, oswietlenie boczne lewe i
tylne, boczne prawe i tylne, o§wietlenie skrytek lewych i prawych.

- Syrena specjalna - niskotonowa— Zestaw o mocy co najmniej 2x100W . Zamocowane powinny by¢ na przednim zderzaku lub w jego okolicy, wylot dzwigku
powinien by¢ skierowany pionowo w dot w podtoze. Glosniki powinny by¢ ostonigte przed uszkodzeniem np. przez gatezie. Glosniki nie moga by¢ montowane w
komorze przedniej, nie moga by¢ zastonigte niczym za wyjatkiem ostony przeciw uderzeniowej, ta natomiast nie moze zastania¢ wylotu akustycznego gltosnika.
System musi zosta¢ podlaczony do podstawowego systemu syreny ostrzegawczej, sterowanie za pomocg przetacznika z trzema pozycjami, srodek zero, gora stop
syrena, dot start syrena. W zasiegu reki dowodcy pojazdu zdublowany przycisk start syreny.

Uruchomienie syreny powinno nastgpowaé na zaprogramowany czas, po uptywie czasu syrena powinna automatycznie wytaczy¢ sie i przej§¢ w tryb gotowosci do
ponownego zalaczenia. Wylaczenie syreny powinno by¢ mozliwe takze przetacznikiem dostgpnym dla kierujacego.

- Lampa ostrzegawcza zespolona - 1 sztuka, dlugo$¢ minimum 1870 mm, wyswietlacze LED koloru niebieskiego, klosze wszystkie bezbarwne.

Lampa wyposazona w cztery narozne wyswietlacze LED kazdy minimum 6 LED. Dodatkowo z przodu 12 wyswietlaczy LED kazdy minimum 3 LED.

Lampa powinna posiada¢ mozliwos¢ programowania sekwencji blyskow oraz sterowania programowo kazdego z modutéw osobno. Programowanie musi by¢
dostepne dla uzytkownika bez koniecznos$ci zamawiania serwisu producenta lub dystrybutora. Lampa powinna by¢ zamontowana na kabinie pojazdu poprzecznie do
linii wzdluznej pojazdu, nie moze by¢ zastonigta od przodu i z bokow przez zadng czg$¢ wyposazenia pojazdu, ponadto musi by¢ ostonieta konstrukcja
uniemozliwiajacg uszkodzenie jej przez np. gatezie za pomoca oston wycietych laserowo z blachy nierdzewne;j

- Lampy przednie ostrzegawcze tzw piloty — 4 sztuki, minimum 6 LED w kazdej lampie, zamontowane powinny by¢ w dwoch rzedach po dwie z prawej i lewej
strony przedniej czesci pojazdu, wysokos¢ montazu dolnych lamp od podtoza powinna odpowiadaé typowej wysokosci lusterek wstecznych lub tylnych szyb
pojazdow osobowych (tak aby lampy byty doskonale widoczne przez kierujacych tymi pojazdami) druga linia powinna by¢ podniesiona wyzej o minimum 50 cm.
Lampy muszg by¢ zainstalowane w poziomie oraz przednia plaszczyzna musi by¢ w pionie. Lampy musza pozwala¢ na wybér sekwencji blyskdw oraz mieé
mozliwo$¢ synchronizacji pracy z pozostatymi lampami kierunkowymi na pojezdzie (powinny by¢ od jednego producenta).

- Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy — 6 sztuk, minimum 6 LED w kazdej lampie, zamontowane powinny by¢ w jednej linii jedna na
poczatku zabudowy patrzac od strony kabiny pojazdu druga jak najblizej konca zabudowy. Lampy muszg by¢ zainstalowane w poziomie oraz przednia ptaszczyzna
musi by¢ w pionie. Trzecia zamontowana na bocznej stronie przedniego zderzaka lub nad nim na owiewce/narozu kabiny. Lampy muszg pozwala¢ na wybor
sekwencji blyskow oraz mie¢ mozliwo$¢ synchronizacji pracy z pozostatymi lampami kierunkowymi na pojezdzie (powinny by¢ od jednego producenta).

-Lampy tylne ostrzegawcze — 2 sztuki, na tylnej $cianie jak najblizej bocznego obrysu pojazdu, minimum 6 LED w kazdej lampie, zamontowane powinny byé w
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jednej linii jedna z lewej strony zabudowy druga z prawej strony. Lampy musza by¢ zainstalowane w poziomie oraz przednia ptaszczyzna musi by¢ w pionie. Lampy
muszg pozwala¢ na wybor sekwencji blyskow oraz miec¢

mozliwo$¢ synchronizacji pracy z pozostatymi lampami kierunkowymi na pojezdzie. Lampy nie moga by¢ zastoniete przez zadng cz¢$¢ wyposazenia pojazdu
(powinny by¢ od jednego producenta).

-fala $wietlna pomaranczowa" LED umieszczona na tylnej $cianie nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy. Fala $wietlna wyposazona dodatkowo w dwa
niebieskie §wiatta pulsujace typu LED potaczone z sygnalizacja swietlna samochodu,

-Oswietlenie dalekosiezne w postaci 4 reflektorow. Reflektory wyposazone w §wiatta postojowe w ksztalcie pier§cienia po zewnetrznej krawedzi reflektora,
sprzezone z wigcznikiem fabrycznym w kabinie pojazdu. Reflektory zamocowane na wsporniku rurowym ze stali nierdzewnej / aluminium / chromoniklowym, o
ksztalcie ustalonym z zamawiajgcym.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca oston wycigtych laserowo z blachy nierdzewnej polerowanej .

1.11. | Pojazd wyposazony w kamere cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych.
Monitor min.7 cali.

1.12. | W przedziale autopompy musi by¢ zainstalowany dodatkowy glosnik + mikrofon wspotpracujacy z radiotelefonem przewoznym.

1.13. | Podwozie pojazdu spetnia nastgpujace warunki:
-silnik o zaptonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW ,
-skrzynia biegdéw manualna, o ilo$ci przetozen min. 8 do przodu i 1 do tylu, ponadto skrzynia wyposazona w jeden bieg typu crawler
-silnik spetnia wymogi odnosnie czystosci spalin zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.

1.14. | Pomiedzy kabing a zabudowa pozarniczg zamontowana ostona ochronno - maskujaca.
Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym lub szuflady nie moze przekroczy¢ 1800 mm od poziomu gruntu, lub od
odchylanych podestéw roboczych.
Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii, doktadne rozmieszczenie sprzetu oraz montaz dostarczonego sprzetu do
uzgodnienia z zamawiajagcym

1.15. | Naped 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizméw réznicowych min.:
-migdzyosiowego,
-0si tylnej,
-0si przedniej,
-na osi przedniej i tylnej kota pojedyncze z felgami stalowymi $rednicy 20" z oponami o wymiarze nie mniejszym niz 365/85R20 z bieznikiem umozliwiajacym
poruszanie si¢ zarowno w trudnym terenie jak i na szosie.
Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechytow.

1.16. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, od jednego producenta , zapewniajgca dostep do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina z zawieszeniem pneumatycznym.

1.17. | Kabina wyposazona w:

-indywidualne o$§wietlenie nad siedzeniem dowodcy,
-o$wietlenie LED kabiny zalogi w §rodku .
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-niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym silniku,

-lampy przeciwmgtowe z przodu pojazdu,

-wywietrznik dachowy,

-klimatyzacje,

-zewnetrzng ostone przeciwstoneczna,

-elektrycznie regulowane lusterka gtowne po stronie kierowcy i dowddcy,

-lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

-lusterko rampowe - dojazdowe przednie,

-lusterka zewnetrzne podgrzewane,

-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowodcy,

-uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny,

-schowek pod siedziskami w tylnej czesci kabiny,

-fabryczny radioodtwarzacz CD z instalacja glosnikowa , USB , MP3

-podest z wylacznikiem pod radiostacje, latarki (sprz¢t zamawiajacego)

-reflektor reczny (szperacz) do oswietlenia numeréw budynkow,

- radiotelefon samochodowy o parametrach: czestotliwo§¢ VHF 136-174 MHz, moc 1+45 W, odstgp miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w
sieci MSWiA min. 128 kanatow. Radiotelefon podtaczony do instalacji antenowej zakonczonej antena radiowa przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy
potencjometr sity gltosu. Radiotelefon zamocowany w gornej czegsci kabiny — w potkach na wysokosci tachografu. Model radiotelefonu Mtorola DM4600 lub
roéwnowazny.

Kabina wyposazona dodatkowo w:

-uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzen tylnych,

-odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie,

-dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.

1.18.

Urzadzenia kontrolne w kabinie kierowcy:

-sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow,
-sygnalizacja informujaca o wysunig¢ciu masztu,
-sygnalizacja zalaczonego gniazda tadowania,

-gtowny wylacznik oswietlenia skrytek,

-sterowanie zraszaczami,

-sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy,
-kontrolka wlaczenia autopompy,

-wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

-wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,
-wskaznik niskiego ci$nienia.

1.19.

Fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa, siedzenia pokryte materialem tatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie, fotele wyposazone w zagtowki.
Fotel dla kierowcy z regulacjg wysokosci, odlegltosci i pochylenia oparcia.

1.20.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i
pojemno$¢ akumulatoréw musi zabezpieczaé petne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy maksymalnym obcigzeniu.
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1.21. | Instalacja elektryczna wyposazona w gtdéwny wytacznik pradu.

1.22. | Wyprowadzone ztacze zewngtrzne instalacji pneumatycznej zintegrowane z ukladem prostowniczym do tadowania akumulatorow w systemie typu AirBox. W/w
system ma umozliwi¢ m. in. utrzymanie ci$nienia powietrza w ukladzie pneumatycznym na takim poziomie, aby umozliwi¢ wyjazd pojazdu w czasie
nieprzekraczajacym 60 sekund od chwili uruchomienia silnika.

1.23. | Integralny ukfad prostowniczy do tadowania akumulatorow pojazdu z zewnetrznego zrodla 230V (wraz z przewodem zakonczonym wtyczkami), z gniazdem
przylaczeniowym umieszczonym w poblizu drzwi kierowcy. Urzadzenie wyposazone w mechanizm automatycznego odlaczania wtyczki z gniazda w momencie
rozruchu silnika.

1.24. | Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnat pneumatyczny, wlaczany dodatkowym wilacznikiem z miejsca dostgpnego dla kierowcy i dowodcy o natezeniu dzwicku
min. 115dB.

1.25. | Pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ $wietlng i dzwickowa wlaczonego biegu wstecznego - jako sygnalizacje $wietlng dopuszcza si¢ Swiatlo cofania.

1.26. | Kolorystyka:

-elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
-btotniki i1 zderzaki - biale,

-kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000.
-zaluzje na skrytki - kolor naturalnego aluminium.

1.27. | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewa stron¢ pojazdu na poziomie
ramy.

1.28. | Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i urzadzen pojazdu zachowujg swoje whasciwosci pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.

1.29. | Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny.

1.30. | Pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinng pracg autopompy.

1.31. | Silnik pojazdu przystosowany do ciagtej pracy, bez uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrow pracy okreslonych przez
producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

1.32. | Pojazd wyposazony w system ABS.

1.33. | Pojazd wyposazony w uktad kierowniczy ze wspomaganiem.

1.34. | Ogumienie — terenowe z bieznikiem dostosowanym do r6znych warunkow atmosferycznych.

1.35. | Przeswity:

-Prze$wit pod osiami min 360 mm;
-Poza osiami min. 360 mm:
1.36. | Pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu — brak stalego mocowania w pojezdzie
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1.37. | Pojazd wyposazony w:
-zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajacy odholowanie pojazdu,
-zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tylu pojazdu 2szt., kazdy z zaczepéw musi wytrzymac obcigzenie min. 100 kN shuzace do mocowania lin lub
wyciagania pojazdu,
-z tylu pojazd wyposazony w zaczep holowniczy paszczowy typu 40, wg PN-92/S-48023 posiadajacy homologacj¢ lub znak bezpieczenstwa, instalacje elektryczng i
pneumatyczng do holowania przyczepy o minimalnej dopuszczalnej masie catkowitej DMC 8t wyposazonej w system ABS. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ gniazdo
umozliwiajace podlaczenie instalacji alarmowej holowanej przyczepy.

I ZABUDOWA POZARNICZA:

2.1. Zabudowa wykonana w calosci z materiatdéw odpornych na korozje.

Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewng¢trzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytoéw.

2.2. Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowang blacha aluminiowg o wiasciwosciach przeciwposlizgowych, a obrzeza
zabezpieczone balustrada ochronng wykonana z kompozytu.

2.3. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiatu odpornego na korozj¢ (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiajacym w czasie
realizacji zamowienia). Skrzynia wyposazona w o$wietlenie typu LED oraz system wentylacji. Skrzynia wyposazona w 2 silowniki gazowe wspomagajace
otwieranie klapy skrzyni. Uchwyty z rolkami na drabing¢ wysuwna z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiajacym) oraz uchwyty
na sprzet dostarczony przez zamawiajacego.

2.4. Na podescie roboczym zamontowane dziatko wodno pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajnosci i regulowanym ksztatcie strumienia. Przy podstawie dziatka
zamontowany zawoér odcinajacy, (koncowka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok dziatka lub w innym miejscu wskazanym przez
zamawiajacego).

2.5. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podlogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym. Platforma wyposazona w o$wietlenie w technologii LED
umozliwiajgca o$wietlenie calego podestu zamocowane po obu jej stronach.

2.6. Polki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig regulacji potozenia wysoko$ci potek. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej
blachy aluminiowej.

Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tylu (w uktadzie 3+3+1).

2.7. Drabina do wejscia na dach ,skladana" wykonana z materiatdw nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym, umieszczong z tytu
pojazdu. W gornej czesci drabinki zamontowane porecze utatwiajace wchodzenie. Odleglos¢ pierwszego szczebla od podtoza nie moze przekroczy¢ 600 mm.

2.8. Skrytki na sprzet i wyposazenie musza by¢ zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem
sprezynowym, wyposazonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujacy do wszystkich zamkow. Zamknigcia zaluzji typu rurkowego. Dostep do sprzetu z
zachowaniem wymagan ergonomii.

2.9. Pod kazda skrytka na sprzet umieszczone rozktadane stopnie (podesty'), utatwiajace dostgp do sprzetu umieszczonego w skrytkach na géornym poziomie. Kazdy rog

podest wyposazony w pomaranczowe pulsacyjne o$wietlenie LED ostrzegajace o otwarciu podestu. Otwieranie stopni (podestow) wspomagane sitownikami
gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknigciu przez opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy.
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2.10. | Schowki wyposazone w pionowy regal wysuwany na urzadzenia ratownicze typu lom, miot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 3szt. pod sprzet hydrauliczny,
agregat pradotworczy itp.

2.11. | Skrytki na sprzet i przedzial autopompy wyposazone w oswietlenie typu LED, wlaczane automatycznie po otwarciu skrytki. Gtowny wytacznik oswietlenia skrytek
zainstalowany w kabinie kierowcy.

2.12. | Pojazd wyposazony w:
-listwa LED umieszczone na kazdym boku pojazdu w gornej czesci zabudowy pozarniczej, oswietlenie wiaczane z przedziatu autopompy oraz miejsca kierowcy
pojazdu, '
-oswietlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,
-oswietlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjsciowymi kabiny zatogi,
-oswietlenie LED umieszczone pod wszystkimi drzwiami wyj$ciowymi kabiny zatogi, kierowcy, dowddcy,
-oswietlenie wlaczane z przedziatu autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu.

2.13. | Szuflady, podesty/ i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamknietej i otwartej oraz posiadaja zabezpieczenie przed catkowitym wyciagnigciem
wypadaniem z prowadnic.

2.14. | Szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadajg oznakowanie ostrzegawcze.

2.15. | Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow, tac, skonstruowane tak, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

2.16. | Zbiornik wody o pojemnosci 3000 litréw wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, oraz
uktad zabezpieczajacym przed wypltywem w-ody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany wlaz rewizyjny oraz falochrony.

2.17. | Zbiornik srodka pianotwérczego o pojemno$ci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany z materiatu odpornego na dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkow pianotworczych i modyfikatorow.
Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje. Napelnianie zbiornika §rodkiem pianotwdrczym mozliwe z poziomu terenu i
dachu pojazdu.

2.18. | Autopompa zlokalizowana z tyhu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Przedzial autopompy ogrzewany niezaleznym od pracy
silnika urzadzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczajacym uktad wodno - pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.

2.19. | Autopompa dwuzakresowa o wydajno$ci min. 28001/min. przy cisnieniu 0,8 MPa dla glgbokosci ssania 1,5 m. Wydajno$¢ stopnia wysokiego cisnienia min.400
I/min. przy ci$nieniu 4 MPa.

2.20. | Automatyka utrzymywania statego ci$nienia tloczenia.

2.21. | Ukfad wodno-pianowy zabudowany w taki sposdb zeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze

zbiornika zewnetrznego dla glebokosci ssania 1,5m.
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2.22.

Samochdod wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa lini¢ szybkiego natarcia o dlugos$ci weza 60 m na zwijadle, zakonczong pradownicg wodno -
pianowa z pradem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa naktadka na pradownice do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody
lub piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Zwijadto umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprezonym powietrzem.

2.23.

Zwijadto wyposazone w dwa niezalezne rodzaje napedu tj. elektryczny oraz r¢czny za pomocg korby. Dopuszcza si¢ inny rodzaj napedu np. pneumatyczny.

2.24.

Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania, ograniczania stref skazen chemicznych lub do celéw gasniczych:

-instalacja taka powinna by¢ wyposazona w min. 4 zraszacze,

-dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednig osia, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

-powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednig osig, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
-powinna by¢ tak skonstruowana, aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zaworéw odcinajacych.

2.25.

Autopompa umozliwia podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotworczego do:

-minimum dwdch nasad tlocznych 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu bo bokach,

-wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,

-boczne nasady tloczne umieszczone w zamykanych klapami schowkach bocznych

-nasada tloczna zainstalowana w taki sposob, aby umozliwi¢ podtaczenie weza W-75 przy zamknigtej klapie.
-dziatka wodno — pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.

2.26.

Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

2.27.

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajgce zassanie wody:
-z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek.
-z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.

2.28.

W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ci$nienia,

-manometr wysokiego cisnienia,

-wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),

-wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku (dodatkowy wskaznik poziomu $rodka pianotworczego umieszczony w kabinie kierowcy),
-miernik predkosci obrotowej watu pompy,

-regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

-wlacznik 1 wylacznik silnika pojazdu,

-licznik motogodzin pracy autopompy,

-wskaznik Iub kontrolka temperatury cieczy chtodzace;j silnika,

-sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia z mozliwo$cig recznego sterowania regulacja automatyczng i reczng cisnienia pracy,
-sterowanie automatycznym zaworem napelniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia przetaczenia na sterowanie reczne,

-schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordéw i opisem w jezyku polskim,

-glosnik z mikrofonem sprzezony z radiostacjg przewozng zamontowang na samochodzie umozliwiajacy odbieranie i podawanie komunikatéw stownych.
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2.29. | Zbiornik wody wyposazony w nasad¢ 75 z odcinajacym zaworem kulowym do napetniania z hydrantu. Instalacja napeiniania posiada konstrukcje zabezpieczajaca
przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika.

2.30. | Autopompa wyposazona w reczny dozownik $rodka pianotworczego zapewniajacy uzyskiwanie stezen 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w catym zakresie wydajnosci
pompy.

2.31. | Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotworczych i modyfikatorow.

2.32. | Konstrukcja uktadu wodno - pianowego umozliwia jego catkowite odwodnienie przy uzyciu dwoch zaworow.

2.33. | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napetniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy” zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do pompy
zanieczyszczen statych zardwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje pompy.

2.34. | Maszt o§wietleniowy:

- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu pradotwoérczego, zabudowany na stale w
samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W kazdy i tacznym strumieniu §wietlnym min. 30 000 Im. Wysokos$¢ min. 4,5 m od podtoza, na ktorym
stoi pojazd do opraw czotowych reflektorow ustawionych poziomo, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu
gruntu. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Ztozenie masztu do pozycji transportowej przy uzyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie
powinno kolidowac¢ z dziatkiem wodno- pianowym, skrzynig sprzetowa oraz drabing.

2.35 | Torba medyczna ostoni¢ta dodatkowa zaluzja.

I1l. | WYPOSAZENIE:

3.1 Wykonanie napisow na drzwiach kabiny kierowcy i dowdédcy — OSP + nazwa, logo gminy na obu drzwiach zatogi oraz oznakowania numerami operacyjnymi
zgodnie z obowigzujacymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawca). Ponadto wykonanie i umieszczenie na
pojezdzie logotypow instytucji wspotfinansujacych samochod w miejscu ustalonym przez zamawiajacego.

3.2 Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne zgodne z zapisami §12 ust.lpktl7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia.

Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C( tzn. z materialu odblaskowego do oznakowywania konturow i paséw) o szeroko$ci min.50 mm oznakowanej znakiem
homologacji miedzynarodowe;j.

3.3 Pojazd wyposazony w wyciggarke o napgdzie elektrycznym i sile uciagu min. 80 kN z ling o dtugosci co najmniej 27 m. w raz z zabudowa i zbloczem. Sterowanie
praca wciagarki przewodowo z pulpitu przenosnego. Ponadto wyciggarka powinna posiada¢ niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajace
instalacj¢ elektryczng pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przecigzenia wyciggarki. Wyciggarka zabezpieczona obudowa kompozytowa.

34 Wykonawca zamontuje sprzgt dostarczony przez uzytkownika (Zamawiajgcego).

35 Klin pod kota 2 szt., zestaw narzgdzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do koét, podnoénik hydrauliczny, trojkat ostrzegawczy, apteczka podrgczna, gasnica

proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.
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3.6 Drabina - 3 elementowa, z podporami, model DNW 3080/3

3.7 Pojazd wyposazony w 4szt Radiotelefon nasobny Motorola, dp4600e lub roéwnowazny, dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA radiotelefony umieszczone na
tunelu nad silnikiem, na przygotowanym przez producenta nadwozia podescie, podest , wyposazony w przynajmniej 4 stanowiska fadowania radiotelefonéw
dopasowanych do modelu radiotelefonu.
- szt. 4, radiotelefony umieszczone na tunelu nad silnikiem, na przygotowanym przez producenta nadwozia podescie, podest wyposazony w przynajmniej 4
stanowiska tadowania radiotelefonéw dopasowanych do modelu radiotelefonu. Przycisk umozliwiajacy wlaczenie i wylaczenie tadowarek na podescie .

3.8 Latarki katowe — 4 szt., w kolorze czerwonym, wykonane w technologii LED, o sile §wiatta min. 170 Im, w wykonaniu przeciwwybuchowym, zamontowane w tym
samym miejscu co radiotelefony nasobne z dedykowanymi tadowarkami. Przycisk umozliwiajacy wlaczenie i wylaczenie tadowarek na podescie.

V. WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

4.1 Gwarancja min. 24 miesigce, zard0wno na podwozie jak i zabudowe.

4.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzet i wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem w jezyku polskim.

4.3 Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym:
-karta pojazdu,
-wyciag ze $wiadectwa homologacji,
-badania techniczne,
-§wiadectwo CNBOP.

4.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Wszystkie przeglady i napraw objete gwarancjg przeprowadzone beda w siedzibie uzytkownika samochodu na koszt
wykonawcy.

45 Dostawca/Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia odbiorcy/Zamawiajacego w zakresie obstugi catego pojazdu.

4.6 Szczegoty dotyczace rozmieszczenia i1 typow poszczegolnych elementow wyposazenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamoéwienia z

zamawiajgcym. Sprzet do zamocowania dostarczy zamawiajacy.
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